dot. Dostawy komponentéow lotniczego systemu obrazujacego powierzchnie Ziemi,
opartego na dwdéch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego
systemu monitoringu ekosysteméw rolniczych z wykorzystaniem ultralekkiego
statku powietrznego — wiatrakowca organizowanego w ramach projektu pn.
Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z
wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa
precyzyjnego” nr 298782 wspoélfinansowany ze sSrodkéw publicznych bedacych w
dyspozycji Narodowego Centrum Badan i Rozwoju w ramach programu badan
naukowych i prac rozwojowych ,,Srodowisko naturalne, rolnictwo i lesnictwo” —
BIOSTRATEG

Szanowni Panstwo, w zwigzku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawcy dotyczacymi Zapytania
Ofertowego 5, ponizej publikujemy tres¢ pytan oraz odpowiedz Zamawiajacego.

Szanowni Panstwo,
W nawigzaniu do Panstwa zapytania ofertowego na: ,Dostawe/wykonanie komponentéw lotniczego
systemu obrazujacego do wiatrakowca”, zwracamy sie z nastepujacymi pytaniami:

1) Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie kamery hiperspektrainej VNIR o nastepujgcych parametrach:
Headwall Photonics VNIR

Detektor sCMOS.

a. Zakres spektrainy 400 do 1000nm

b. Liczba detektoréw w linijce 1600

c. Liczba kanatéw spektralnych 370

d. Prébkowanie spektraine 1,625 nm

e. Rozdzielczo$¢ przetwornika ADC 16bit

f. Czestotliwosc probkowania maksymalnie 400Hz

g. Waga 3,5kg

h. Skaner wyposazony w monochromator obrazujacy | obiektyw 25,4°. Monochromator posiada unikaing
konstrukcje zwierciadet o catkowitym odbiciu oraz korekcje aberraci zapewniajacy najlepszg mozliwa jakost
obrazu.

i. Pobér mocy maksymalnie 13,2W.

2) Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie kamery hiperspektralne] SWIR o nastepujacych parametrach;
Headwall Photonics SWIR (384 X 288)

a. Zakres spektralny 900 do 2500nm

b. Liczba detektorow w linijce 384

¢ Liczba uzytecznych kanatow spektrainych 177, llo&¢ detektorow spektrainych 288

d. probkowanie spektraine 9,6 nm, dla szczeliny 25mikrometrow

e. Rozdzielczosc przetwornika ADC 16bit

f. Czestotliwosé probkowania maksymalnie 450Hz

g. Waga 4,4kg

h. Skaner wyposazony w monochromator obrazujgcy | abiektyw 30,3°. Monochromator posiada unikaing
konstrukcije zwierciadet o catkowitym odbiciu oraz korekcje aberracji zapewniajgcy najlepsza mozliwg jakosé
obrazu.

i. Pobdr mocy maksymalnie 14 4W

3) Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie systemu obrazowania hiperspektralnego, ktory posiada mozliwosé
jednoczesnej rejestracji 333 pasm przestrzennych dla zakresu 400 do 2500nm oraz wbudowany komputer kontroli
misji?

Rozwiazanie takie upraszcza jednoczesne pozyskiwanie danych w szerokim spektrum 400 do 2500nm bez
potrzeby kazdorazowego osiowania | programowego tgczenia danych

W razie potrzeby mozna korzystac z kazdego sensora VNIR lub SWIR osobno, wykorzystujac wtedy peing
rozdzielczos¢ przestrzenng | spektraing kazdego sensora.

W zalgczeniu broszura proponowanego systemu



Odpowiedz zamawiajgcego:

Po zapoznaniu sie z rozwigzaniami wskazanymi w Paristwa zapytaniu stwierdzilismy, ze proponowane parametry
techniczne nie spetniajg wymagan zawartych w Zapytaniu Ofertowym nr 5, Szczegétowy Opis Przedmiotu
Zamowienia, stanowigcy Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego. W zwigzku z powyizszym, podtrzymujemy warunki

zawarte w Zapytaniu ofertowym.
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